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Composition indicative pour un usage combustible
Eléments mesurés Unités Noyauxd’olive**

w-% b.b. 1 5

w-% b.s. 1 .2

PouvoirCalorifique Inférieur MJ/kg b.b. 1 5.8

Masse volumique kg/m3 b.b. 730

Densité énergétique MWh/m3 b.b. 3.20

N w-% b.s. 0.3

S w-% b.s. 0.02

Cl w-% b.s. 0.1

Ca mg/kg b.s. 1 300

K mg/kg b.s. 2300

Na mg/kg b.s. 600

Si mg/kg b.s. 900

b.b.: base brute

b.s. : base sèche

A1 A2 B

≤1 2 ≤1 2 ≤1 6

≤0.7 ≤1 .0 ≤1 .5

≥1 5.7 ≥1 5.7 ≥1 4.9

≥700 ≥650 ≥600

- - -

≤0.3 ≤0.4 ≤0.6

≤0.03 ≤0.04 ≤0.05

≤0.03 ≤0.04 ≤0.05

LimitesBIOmasud®*

Pouren savoirplus sur
le chauffage à partir de
noyauxd’olive et les
fournisseurs de ce

combustible, consultez
l'Observatoire dédié du
programme AgroBioHeat


	observatorylink: 


